
CHEVÊTRE

ULYSSE

 ABAQUE

EUROCODE  2 
C

h
e
v
ê
tr

e
s

 Ets Mancelles : Lieu-dit Montrubert - 72220 MARIGNE-LAILLE   Tel : 02 43 47 00 40 - Fax : 02 43 42 67 50
 Ets Valoises : ZI - 60350 ATTICHY  Tel : 03 44 42 72 00 - Fax : 03 44 42 72 09 

STANDARM MANCELLES 
Certificat N° A00/022 

STANDARM VALOISES 
Certificat N° A00/029 
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ÉPAISSEUR 
PLANCHER 

E (cm) 

Nombre de 
POUTRELLES 
SUPPORTÉES 

Dimension 
TRÉMIE 
� (cm) 

Modèles  U 
ou Modèles UM 
�bXh (cm)

SECTION 
BÉTON 
B x E 

TYPE 
Charges 

admissibles 
Pser (daN/ml) 

16

1 120 U ou UM12012X12 16 × 16 I 2370 

2 180 U ou UM18015X12 20 × 16 I 2210

3 240 U ou UM24015X12 20 × 16 I 1590

4 300 U ou UM30015X12 20 × 16 I 900

4 300 U ou UM30032X12 37 × 16 II 1680

20

1 120 U ou UM12012X16 16 × 20 I 2930

2 180 U ou UM18015X16 20 × 20 I 2770

3 240 U ou UM24015X16 20 × 20 I 1920

4 300 U ou UM30015X16 20 × 20 I 1270

4 300 U ou UM30032X16 37 × 20 II 1870

5 360 U ou UM36015X16 20 × 20 I 980

5 360 U ou UM36032X16 37 × 20 II 1880

24

1 120 U ou UM12012X20 16 × 24 I 2930

2 180 U ou UM18015X20 20 × 24 I 2930

3 240 U ou UM24015X20 20 × 24 I 2290

4 300 U ou UM30015X20 20 × 24 I 1970

5 360 U ou UM36015X20 20 × 24 I 1420

5 360 U ou UM36032X20 37 × 24 II 2090

6 420 U ou UM42015X20 20 × 24 I 1010

6 420 U ou UM42032X20 37 × 24 II 1980
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HYPOTHÈSES GÉNÉRALES (Eurocode 2) : FLEXION PLANE SIMPLE sur APPUIS SIMPLES 
- Aciers HA B500A ou B500B : fyk = 500 MPa - Sans reprise de coulage - Dimension maximale des granulats dg � 15 mm 
- Résistance caractéristique du béton : fck = 25 MPa - Etaiement chevêtres et planchers maintenu 28 jours - Poutres noyées de plancher telles que VEd < VRd,c des poutres 
- Bâtiments de catégorie A à usage d’habitation et situation de projet durable ou transitoire   - Distances entre joints de dilatation conformes au DTU 20.1 
- Classe d’exposition XC1 à l’intérieur des locaux, avec contrôle sur chantier du calage et de l’enrobage des armatures avant coulage du béton (∆cdev = 5 mm) 
- Flèche limite structurelle (aspect et fonctionnalité) Fl � leff/250  - Flèche  limite nuisible aux cloisons et revêtements Fl � ln/500, avec Gp = 0,5 Pser, Gcr = 0,25 Pser et QB = 0,25 Pser 
- Charges statiques uniformément réparties, compris le poids propre des chevêtres : Pser = G+QB à l'Etat Limite de Service (ELS) - Pu (= 1,4 x Pser) à l'Etat Limite Ultime (ELU) de Résistance 

Ce document et les caractéristiques générales des chevêtres sont la propriété de FIMUREX. Pour toutes informations relatives aux produits consulter le BE STANDARM
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